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ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΘΕΣΗ:
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΗΕΤΙΩΝΕΙΑ ΑΚΤΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Έδρα: Λεωφόρος Μεσογείων 85, 11 526 Αθήνα

Τηλ: 210-6968000, Fax: 210-6968099
mail: info@terna.gr

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΜΑΙΟΣ 2024

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ +0.20 ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 

(Δ-Ε)

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

Β.2.1-ΑΡ-4-101-004-02 

ΚΛΙΜΑΚΑ:
1:50

Aναθεώρηση Αιτιολογία ΑναθεώρησηςΗμ/νία Έγκριση Κωδικός έγκρισης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε
Λουκάρεως 57-59, Αθήνα 114 75 Τ: 2106450349
Ε: info@artemis-architecture.gr, ΑΡ: ΓΕΜΗ: 122151601000

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
Ηλέκτρας 2, Μαρούσι 151 22
Τ: 2106412233, Ε: civeng@mhxme.gr, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 4074101000

ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Πάροδος Θηβαϊδος 21, Κηφισιά 145 64
Τ: 210 8196700, Ε: main@ldk.gr, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 9187301000

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις κοινής γυψοσανίδας & 2 στρώσεις κοινής 
γυψοσανίδας)

T1.01 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις άνθυγρης γυψοσανίδας & 2 στρώσεις 
άνθυγρης γυψοσανίδας)

T1.02 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις άνθυγρης γυψοσανίδας & 2 στρώσεις κοινής 
γυψοσανίδας)

T1.03 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις πυράντοχης γυψοσανίδας & 2 στρώσεις 
πυράντοχης γυψοσανίδας)

T1.04 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις ινογυψοσανίδας τύπου ΡΙΑΝΟ της Κnauf & 2 
στρώσεις   ινογυψοσανίδας τύπου ΡΙΑΝΟ της Κnauf με 
σκελετό MW)

T1.05 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις κοινής γυψοσανίδας & 2 στρώσεις κοινής 
γυψοσανίδας ) 

T2.01

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις άνθυγρης γυψοσανίδας & 2 στρώσεις 
άνθυγρης γυψοσανίδας ) 

T2.02

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις κοινής γυψοσανίδας & 2 στρώσεις 
άνθυγρης γυψοσανίδας ) 

T2.03 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις πυράντοχης γυψοσανίδας & 2 στρώσεις 
πυράντοχης γυψοσανίδας ) 

T2.04

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις κοινής γυψοσανίδας & 2 στρώσεις κοινής 
γυψοσανίδας & 2 στρώσεις κοινής γυψοσανίδας) 

T2.05

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(2 στρώσεις κοινής γυψοσανίδας) 

T3.01

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(2 στρώσεις άνθυγρης γυψοσανίδας) 

T3.02

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(2 στρώσεις πυράντοχης γυψοσανίδας) 

T3.03 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(3 στρώσεις πυράντοχης γυψοσανίδας) 

T3.04

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(1 στρώση τσιμεντοσανίδας & 2 στρώσεις κοινής 
γυψοσανίδας) 

TΕ 2.1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(1 στρώση τσιμεντοσανίδας & 2 στρώσεις άνθυγρης 
γυψοσανίδας) 

TΕ 2.2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις κοινής γυψοσανίδας & 1 στρώση 
τσιμεντοσανίδας & επένδυση με ειδική τσιμεντοσανίδα)

TΕ 2.3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις άνθυγρης γυψοσανίδας & 1 στρώση 
τσιμεντοσανίδας & επένδυση με ειδική τσιμεντοσανίδα) 

TΕ 2.4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(1 στρώση τσιμεντοσανίδας & επένδυση με ειδική 
τσιμεντοσανίδα) 

TΕ 2.5

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(1 στρώση τσιμεντοσανίδας) 

TΕ 3.1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(1 στρώση τσιμεντοσανίδας χωρίς ορυκτοβάμβακα) 

TΕ 3.2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(Επένδυση με ειδική τσιμεντοσανίδα) 

TΕ 3.3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(1 στρώση τσιμεντοσανίδας & επένδυση με ειδική 
τσιμεντοσανίδα) 

TΕ 3.4

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
(Δρομική οπτοπλινθοδομή πάχους 10εκ) 

TO1.01

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
(Μπατική οπτοπλινθοδομή πάχους 20εκ) 

TO1.02

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
(Διπλή δρομική οπτοπλινθοδομή με κενό) 

TO1.03

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
(Διπλή δρομική οπτοπλινθοδομή με ενδιάμεση μόνωση) 

TO1.04

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΜΟΝΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
(Οπτοπλινθοδομή πάχους 10εκ & 2 στρώσεις κοινής 
γυψοσανίδας με σκελετό 5εκ) 

TO2.01

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΜΟΝΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
(Οπτοπλινθοδομή πάχους 20εκ & 2 στρώσεις κοινής 
γυψοσανίδας) 

TO2.02

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΜΟΝΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
(Οπτοπλινθοδομή πάχους 20εκ & 2 στρώσεις άνθυγρης 
γυψοσανίδας με σκελετό 5εκ) 

TO2.03

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΜΟΝΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
(Οπτοπλινθοδομή πάχους 20εκ & 1 στρώση 
τσιμεντοσανίδας με σκελετό 10εκ) 

TO2.04

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΜΟΝΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
(Οπτοπλινθοδομή πάχους 20εκ & θερμοπρόσοψη 16εκ) 

TO2.05

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ 
ΜΟΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
(Διπλή οπτοπλινθοδομή πάχους 10εκ & 2 στρώσεις
κοινής γυψοσανίδας) 

TO2.06

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
(Οπτοπλινθοδομή πάχους 10εκ & 2 στρώσεις κοινής 
γυψοσανίδας & 2 στρώσεις κοινής γυψοσανίδας) 

TO3.01

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
(Οπτοπλινθοδομή πάχους 20εκ & 2 στρώσεις κοινής 
γυψοσανίδας & 2 στρώσεις κοινής γυψοσανίδας) 

TO3.02

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
(Οπτοπλινθοδομή πάχους 30εκ & 2 στρώσεις κοινής 
γυψοσανίδας & 2 στρώσεις κοινής γυψοσανίδας) 

TO3.03

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
(Οπτοπλινθοδομή πάχους 20εκ & 2 στρώσεις κοινής 
γυψοσανίδας & 2 στρώσεις άνθυγρης γυψοσανίδας) 

TO3.04

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
(Οπτοπλινθοδομή πάχους 20εκ & 2 στρώσεις κοινής 
γυψοσανίδας & 1 στρώση τσιμεντοσανίδας) 

TO3.05

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
(Οπτοπλινθοδομή πάχους 20εκ & 2 στρώσεις κοινής 
γυψοσανίδας & θερμοπρόσοψη) 

TO3.06

ΣΥΣΤΗΜΑ TOIXOΠΟΙΙΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
(Οπτοπλινθοδομή πάχους 20εκ & 2 στρώσεις κοινής 
γυψοσανίδας & επένδυση με ειδική τσιμεντοσανίδα) 

TO3.07

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 10εκ.

ΝΕΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

ΥΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΨΩΝ ΚΑΤΟΨΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ +0.00

ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΨΩΝ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΨΗΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΥΡΑΣ
Π: ΠΛΑΤΟΣ ΘΥΡΑΣ
Υ: ΥΨΟΣ ΘΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΕΛIKH ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
KTIΡΙΟ.ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΧΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΣΤΑΘΜΗ ΡΥΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΠΛΑΚΑ ΜΠΕΤΟΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΨΩΝ ΑΝΟΨΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ (ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑ)
ΣΤΑΘΜΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 45x45

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΧΥΤΟ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ (ΔΩΜΑΤΑ) 

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 60x120

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΣΙΦ ΙΣΟΒΕΝΗ
ΔΡΥΣ 22χιλ.

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΚΟΛΛΗΤΟ ΜΑΣΙΦ ΙΣΟΒΕΝΗ ΔΡΥΣ
22χιλ.

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΚΟΛΛΗΤΟ ΜΑΣΙΦ ΙΣΟΒΕΝΗ ΔΡΥΣ
ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ 22χιλ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΣΕ 
ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΚΟΛΛΗΤΟ ΜΑΣΙΦ ΙΣΟΒΕΝΗ ΔΡΥΣ
ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ 22χιλ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΣΕ  
ΣΥΜΜΕΙΚΤΗ ΠΛΑΚΑ

ΒΙΝΥΛΛΙΚΟ ΣΕ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ 35εκ.

ΒΙΝΥΛΛΙΚΟ ΣΕ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ 20εκ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ 

ΓΥΑΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΚΡΟΚΑΛΕΣ

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ

ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 30x30
Υγεονομικού τύπου 

ΧΥΤΟ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

ΧΥΤΟ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ 

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΡΦΩΤΟ ΜΑΣΙΦ ΙΣΟΒΕΝΗ
ΔΡΥΣ  22χιλ. 

ΜΑΡΜΑΡΟ ΝΑΞΟΥ

1 2 3 4

ΚΛΕΙΔΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ SILO
2. ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β
3. ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΤΜΗΜΑ Γ
4. ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΤΜΗΜΑΤΑ Δ, Ε

N

Π00
(π) x (υ) 0.00 x0.00

ποδιά 0.00

Θ00

υ π

ΣΤ.ΜΠ +21.60 
ΣΤ.Ψ.+17.49

Δ1

TT.01

T1.01.α

O.01β

Υ.Κ.00

ΤΟ.01

ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΞΟΝΑ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΨΩΝ ΚΑΤΟΨΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ +0.00

ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΨΩΝ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΨΗΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΥΡΑΣ
Π: ΠΛΑΤΟΣ ΘΥΡΑΣ
Υ: ΥΨΟΣ ΘΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΕΛIKH ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
KTIΡΙΟ.ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΥΣΕΩΝ

ΑΡΧΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΤΑΘΜΗ ΡΥΣΕΩΝ 
ΑΠΟ ΠΛΑΚΑ ΜΠΕΤΟΝ

Χ

Χ

Η=2.90μ

Τ.ΣΤ. 
ΣΤ.ΜΠ.

ΛΚ.01

ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΨΩΝ ΑΝΟΨΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ (ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑ)
ΣΤΑΘΜΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

Τ.ΣΤ. 
ΣΤ.ΜΠ.

+25.49 (+0.19 από ΣΤ.ΜΠ.)

Χ.Χ.1 
Χ

0,00 m2

Yαπό Τ.ΣΤ.= 2.50 μ

ΣΕΠΕ +

Π.Φ.

ΣΕΠΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ ΗΜ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Pa 6 kgr

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ CO2 5 kgr

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΣΩΝ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.50Χ1.50Χ1.20(ΒΑΘΟΣ)

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ
ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0.60Χ0.60Χ0.60(ΒΑΘΟΣ)

ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΒΑΘΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΣΧΑΡΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ OMBΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΣΧΑΡΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ  ΤΥΠΟΥ CONNI-S ΤΗΣ
KNAUF, ΕΠΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ ΤΥΠΟΥ ΥΟ 345 Η53)

ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ  ΤΥΠΟΥ CONNI-S ΤΗΣ
KNAUF, ΕΠΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ (ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ
ΤΥΠΟΥ ΥΟ 345 Η53)

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ (XΡΩΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΛΕΥΚΟΥ)

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ(XΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ)

ΓΥΑΛΙΝΟ ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
LAMINATED 10+10χιλ. ΤΥΠΟΥ ALUMIL M8210 (ΧΩΝΕΥΤΟ)

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ALUMIL, ΣΕΙΡΑ Μ7,
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ,
ΧΡΩΜΑΤΟΣ RAL 7021

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ALUMIL, SMARTIA S67,
ΧΡΩΜΑΤΟΣ RAL 7021 (ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ)  ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΣΙΛΟ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ALUMIL, SMARTIA S67,
ΧΡΩΜΑΤΟΣ RAL 7021 (ΣΥΡΟΜΕΝΑ)  ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΣΙΛΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΟ
ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΥΠΟΥ CONNI-S ΤΗΣ KNAUF
(XΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΕΥΚΟΥ ΤΥΠΟΥ WH058 H84)

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
(ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ ΤΥΠΟΥ ΥΟ 345 Η53)

RACKRACK

ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟ ΕΠΙ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣTΤ.01 

ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΥΠΟΥ CONNI-S 
ΤΗΣ KNAUF 
(Εξωτερική θερμοπρόσοψη Σιλό έξω) 

TΤ.02 

ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
(Lobby Εισόδου, κουζίνες, παρασκευαστήρια, WC) 

TΤ.03 

ΚΟΛΛΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 60*120
(WC) 

TΤ.04 

ΚΟΛΛΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 20*20 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ
(Κουζίνες, παρασκευαστήρια) 

TΤ.05 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟ ΕΠΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 
(Κλιμακοστάσια και Προθάλαμοι, Ταβάνι, Ουρανός ) 

TΤ.06

ΞΥΛΙΝΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΥΠΟΥ TOPAKUSTIK 
MICRO 1.8/1.8/0.5 ME ΜΟΝΩΣΗ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ  50χιλ
(Αμφιθέατρο) 

TΤ.07

ΞΥΛΙΝΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΥΠΟΥ TOPAKUSTIK 
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ
(Αμφιθέατρο) 

TΤ.08 

ΕΓΧΡΩΜΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ SIKAGARD
WALLCOAT PL-14 ΙΔΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

TΤ.09

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις άνθυγρης γυψοσανίδας & 2 στρώσεις
άνθυγρης γυψοσανίδας)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις άνθυγρης γυψοσανίδας & 2 στρώσεις κοινής
γυψοσανίδας)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις ινογυψοσανίδας τύπου ΡΙΑΝΟ της Κnauf & 2
στρώσεις ινογυψοσανίδας τύπου ΡΙΑΝΟ της Κnauf με
σκελετό MW)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις κοινής γυψοσανίδας & 2 στρώσεις κοινής
γυψοσανίδας )

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις άνθυγρης γυψοσανίδας & 2 στρώσεις
άνθυγρης γυψοσανίδας )

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις κοινής γυψοσανίδας & 2 στρώσεις
άνθυγρης γυψοσανίδας )

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
(2 στρώσεις κοινής γυψοσανίδας & 2 στρώσεις κοινής
γυψοσανίδας & 2 στρώσεις κοινής γυψοσανίδας)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(2 στρώσεις κοινής γυψοσανίδας)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(2 στρώσεις άνθυγρης γυψοσανίδας)

ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ 
(Η/Μ Χώροι χωρίς επένδυση τοίχων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα) 

TΤ.10

ΜDF ΛΑΚΑΡΙΣΜΕΝΟ MAT RAL 7021
(WC) 

TΤ.11

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΛΑΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΑΤ RAL 7021
(WC) 

TΤ.12

ΕΓΧΡΩΜΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ 
ΤΥΠΟΥ EQUITONE ΣΕΙΡΑ LINEA
(Χώρος κύριας εισόδου, χώρος ελέγχου&εισιτηριών
 -πληροφορίες)

TΤ.13

TΤ.14 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ SECURIT
(Χώρος κύριας εισόδου, χώρος ελέγχου&εισιτηριών
 -πληροφορίες)

1 2 3 4

1

2

3

45

εξ ΘΜΗ 06
(π) x (υ) 1.40x2.20

ΘΜΠΗ03

2.20
1.00

ΘΜΠΗ28

2.
50

2.
00 ΥΑ.Ε01

(π) x (υ) 5.15x3.80 ΣΕΠΕ + Π.Φ.

3

4
4

44

3

3 3

3 3
3 3

3 3

3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4
4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4

4
4

4
4

4
4

4444

4
4

4
4

4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4

4

Β.2.1-ΑΡ-4-567-001-00

Β.2.1-ΑΡ-4-567-002-00

Β.2.1-ΑΡ-4-567-003-00

Β.2.1-ΑΡ-4-567-003-00

Β.2.1-ΑΡ-4-567-008-00
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Μ

Π
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2.20
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1.11 1.12 5.77 8.00 8.00 11.20 1.79 3.01 8.00 8.00
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8.
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0.
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0.
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63
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15

5.
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20.66
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05
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1.
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4.
16

4.
08

5.
85

5.
83

0.
23

0.
45

3.
39

7.
97

7.30 0.60 7.43 1.10 6.45 2.10 6.99 0.60 7.41 0.60 7.11 1.10 6.89 1.10 1.50 0.60 6.01 0.45

0.90 0.78 0.90

0.
40

0.
10

4.
96

0.
10

0.
90

0.60

2.
25

0.
50

1.
80

1.45 0.14

2.01 0.10

4.09 1.80 1.80Τ.ΣΤ.+0.40
ΣΤ.ΜΠ. ±0.00

Τ.ΣΤ.+0.40
ΣΤ.ΜΠ. ±0.00

Τ.ΣΤ.+0.40
ΣΤ.ΜΠ. ±0.00

Τ.ΣΤ.+0.40
ΣΤ.ΜΠ. ±0.00

Τ.ΣΤ.+0.40
ΣΤ.ΜΠ. ±0.00

Τ.ΣΤ.+0.40
ΣΤ.ΜΠ. ±0.00

Τ.ΣΤ.+0.40
ΣΤ.ΜΠ. ±0.00

ΣΤ.ΝΕΡΟΥ+0.35

Τ.ΣΤ.+0.60

Τ.ΣΤ.+0.35

Τ.ΣΤ.+0.31

Τ.ΣΤ.+0.35

Τ.ΣΤ.+0.35

Τ.ΣΤ.+0.35

Τ.ΣΤ.+0.28

Τ.ΣΤ.+0.17

Τ.ΣΤ.+0.28

Τ.ΣΤ.+0.23

Τ.ΣΤ.+0.24Τ.ΣΤ.+0.24

Τ.ΣΤ.+0.16

Τ.ΣΤ.+0.16

Τ.ΣΤ.+0.14

Τ.ΣΤ.+0.30

Τ.ΣΤ.+0.35

Τ.ΣΤ.+0.35 Τ.ΣΤ.+0.35 Τ.ΣΤ.+0.35

Τ.ΣΤ.+0.35

Τ.ΣΤ.+0.31

Τ.ΣΤ.+0.17

Τ.ΣΤ.+0.17 Τ.ΣΤ.+0.17

ΣΤ.ΠΥΘΜΕΝΑ+0.20

ΣΤ.ΠΥΘΜΕΝΑ +0.20

ΣΤ.ΠΥΘΜΕΝΑ+0.20

ΣΤ.ΝΕΡΟΥ+0.35

ΣΤ.ΝΕΡΟΥ+0.35

ΣΤ.ΝΕΡΟΥ+0.35

ΣΤ.ΝΕΡΟΥ+0.35

ΣΤ.ΠΥΘΜΕΝΑ+0.20

ΣΤ.ΠΥΘΜΕΝΑ+0.20

ΣΤ. MΠΕΤΟΝ±0.00

ΣΤ. MΠΕΤΟΝ±0.00

ΣΤ. MΠΕΤΟΝ±0.00

ΣΤ. MΠΕΤΟΝ±0.00

ΣΤ. MΠΕΤΟΝ±0.00

ΣΤ. MΠΕΤΟΝ±0.00

ΣΤ. MΠΕΤΟΝ±0.00

ΣΤ. MΠΕΤΟΝ±0.00

Τ.ΣΤ.+0.32

Τ.ΣΤ.-0.30Τ.ΣΤ.-0.30

ΣΤ. MΠΕΤΟΝ±0.00

ΣΤ. MΠΕΤΟΝ±0.00

ΣΤ. MΠΕΤΟΝ±0.00

Τ.ΣΤ.+0.40
ΣΤ.ΜΠ. ±0.00

Τ.ΣΤ. +0.60

Τ.ΣΤ. +0.60

Τ.ΣΤ.+0.60

Τ.ΣΤ.+0.60

Τ.ΣΤ.+0.60

Τ.ΣΤ.+0.28Τ.ΣΤ.+0.28

Τ.ΣΤ.+0.28 Τ.ΣΤ.+0.28

Τ.ΣΤ.+0.70

Τ.ΣΤ.+0.70
Τ.ΣΤ.+0.70

Τ.ΣΤ.+0.70

Τ.ΣΤ.+0.40

Τ.ΣΤ.+0.60 Τ.ΣΤ.+0.60 Τ.ΣΤ.+0.60 Τ.ΣΤ.+0.60

Τ.ΣΤ.+0.60 Τ.ΣΤ.+0.60

Τ.ΣΤ.+0.60

Τ.ΣΤ.+0.33

Τ.ΣΤ.+0.60

Τ.ΣΤ. +0.60

Τ.ΣΤ. +0.53

Τ.ΣΤ. +0.60

δοκός συναρμόζει με 
την θεμελίωση

Υ.Δ.10

Υ.Δ.12
Υ.Δ.11

Υ.Δ.08

Υ.Ε.03

Υ.T.09 Υ.T.10 Υ.T.11 Υ.T.12

κατασκευαστικός αρμός- 
αρμοκάλυπτρο δαπέδου

Τ3.01.β Τ3.01.α 

Τ1.04.γ 

Τ3.01.γ 

Τ2.04.στ 

ΤΕ 2.3 

ΤΕ 3.4.β 

Τ3.05.β 

Τ2.04.στ 

Τ1.01.α 

ΤΟ2.02.β 

Τ1.06.α 

ΤΟ2.02.α 

Τ3.01.α 

ΤΟ1.02.α 

ΤΕ 3.03.α 

Τ1.04.γ 

ΤΕ 2.3 

ΤΕ 3.03.α 

ΤΕ 3.03.α 

Τ3.01.γ 

Τ3.01.α 

ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΤΟΜΙΟ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΤΟΜΙΟ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΤΟΜΙΟ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΤΟΜΙΟ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΤΟΜΙΟ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΤΟΜΙΟ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΤΟΜΙΟ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ 
ΔΑΠΕΔΟ

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Τ1.01.α 

Υ.Ε.02

Τ3.05.β 

Τ1.04.γ 

ΤΟ1.02 

Τ3.01.α 

Τ1.01.γ 

Τ1.06.β 

Τ3.05.α 

Τ3.01.α 
ΤΟ1.02 

ΤΟ.1.02.α 

Τ3.01.α 

ΤΟ3.02.α 

Τ3.01.α 

θυρίδα επίσκεψης

S06

S03

S02

5

5

5

A-A

RACK

9.6
ΦΟΥΑΓΙΕ
140.80 m2

8.6
ΚΛΙΜ/ΣΙΟ 06

7.85 m2 8.7
ΚΛΙΜ/ΣΙΟ 07

28.10 m2

6.9.1
ΦΥΛΑΚΙΟ
13.40 m2

8.7.1
ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

2.10 m2

8.6.1
ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

10.72 m2

8.6.2
ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

8.31 m2

9.6.1
ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΦΟΥΑΓΙΕ

140.80 m2

0.
35

2.
65

Υ.Δ.04

 ΥΑΛΟΠ Δ08 ΘΥΑΗ 42
(π) x (υ) 2.00x4.45ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ Δ08

(π) x (υ) 26.30x2.65

ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ Δ07
(π) x (υ) 26.32x2.35

εξ ΠΑ.Ε01
(π) x (υ) 0.65x3.15
ποδιά 0.40

ΘΜΠΗ28

2.
50

2.
00

εξ ΥΑ.Ε01
(π) x (υ) 5.00x4.25

ΘΜΠΗ16
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1.
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1.
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ΑΡΜΟΣ

ΑΡΜΟΣ

ΑΡΜΟΣ

ΑΡΜΟΣ

ΑΡΜΟΣ

ΑΡΜΟΣ

ΑΡΜΟΣ

ΑΡΜΟΣ

ΑΡΜΟΣ

ΑΡΜΟΣ
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Β.2.1-ΑΡ-4-567-007-00
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Τ.ΣΤ.+0.40
ΣΤ.ΜΠ. ±0.00

Τ.ΣΤ.+1.10

Τ.ΣΤ.+0.35

Τ.ΣΤ.+0.45

Τ.ΣΤ.+0.45
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Μ
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7
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) x

 (υ
)

1.
60

x2
.2

0

ΘΜΠ12

2.
20

1.
40

εξ ΘΜΗ 06
(π) x (υ) 1.40x2.20

ΘΜΠ13

2.
20

1.
40

Υ.Δ.01

Υ.Δ.02

Υ.Δ.03
Υ.Δ.05Υ.Δ.06

Υ.Δ.06

Υ.Δ.09

Υ.Ε.01

Υ.Ε.06

Υ.Ε.08 Υ.Ε.07

κατασκευαστικός 
αρμός- 
αρμοκάλυπτρο 
δαπέδου

ΤΕ 3.3.β 

Τ1.01.γ 

Τ3.04.β 

ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
AKOΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

Υ.Δ.13

Υ.Δ.13

περιμετρικός αρμός 5εκ. περιμετρικός αρμός 5εκ.

περιμετρικός αρμός 5εκ.

Υ.Ε.04
Υ.Ε.05

πυράντοχη σφράγιση τύπου FWB 150 της ACP

πυράντοχη σφράγιση τύπου 
FWB 150 της ACP

θέση ανεμιστήρα συμπίεσης

σκελετός από κοιλοδοκούς 
50/150/25 για την έδραση 
επένδυσης ξηράς δόμησης

επίτοιχο στόμιο λήψης νωπού 
(αποκαπνισμός 0,8x1.3)

S07-S08=67.38μ. S02-S03=15.31μ.

S0
1-

S0
2=

46
.0

4μ
.

LIFT ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΑΒΑΘΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΑΒΑΘΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΑΒΑΘΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΑΒΑΘΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΡΟΥ

Α
ΒΑ

Θ
Η

Σ 
ΕΠ

ΙΦ
Α

Ν
ΕΙ

Α
 Ν

ΕΡ
Ο

Υ

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΣΗΣ

3.2.1
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΚΤΙΡΙΟ Δ ΚΤΙΡΙΟ Ε

Π 30,0
Ρ 18,0

Π 28,0
Ρ 18,0

SHAFT N.A.M.01
200*600

SHAFT N.K.Κ.06
3150*650

ΕL SHAFT
1000*500

SHAFT N.K.M.01
1000*700

ΟΔΕ
ΥΣ

Η 
ΥΔ

ΡΟ
ΡΟ

ΗΣ
 Ε

ΝΤ
ΟΣ 

Ψ
ΕΥ

ΔΟ
ΡΟ

ΦΗΣ
-Κ

ΛΙ
ΣΗ

 1
.5

%

SHAFT N.K.Κ.07
3350*700

SHAFT 

SHAFT 

επέκταση βαθμίδων περαν 
της τοιχοποιίας και και  
συνδεσή πλατύσκαλων 
επί του τοιχίου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Π 30,0
Ρ 17,5

ΧΥΤΟ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΧΥΤΟ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΧΥΤΟ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ & 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Ο
ΔΕΥΣΗ ΥΔΡΟ

ΡΟ
ΗΣ ΕΝΤΟ

Σ 

Ψ
ΕΥΔΟ

ΡΟ
Φ

ΗΣ-ΚΛΙΣΗ
 1.5%

Μ.Π.Χ.

ΕΙΔΙΚΟ 
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

ΑΜΚ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΑ 
AKAΘΑΡΤΩΝ 

ΦΡΕΑΤΙΟ 
AKAΘΑΡΤΩΝ 

ΦΡΕΑΤΙΟ 
AKAΘΑΡΤΩΝ 

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
AKAΘΑΡΤΩΝ 

ΦΡΕΑΤΙΟ 
AKAΘΑΡΤΩΝ 

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ 
AKAΘΑΡΤΩΝ 

ΦΡΕΑΤΙΟ 
AKAΘΑΡΤΩΝ 

LIFT No 11
2.05 x 2.15

LIFT No 12
1.60 x 2.15

LIFT ΚΟΙΝΟΥ + 
ΦΟΡΕΙΟΥ No 13

2.25x2.70

LIFT
ΠΥΡΟΣΒΕΣHΣ + 

ΦΟΡΕΙΟΥ No 14
1.80x2.70

Κτ4.3: 60/60

Κτ4.4: 110/80 Κτ4.5: 100/80 Κτ5.1: 100/80

Κτ5.2: 60/60

Κτ5.3: 60/60

Κτ5.4: 110/80

Κτ5.5: 100/80
Κτ6.1: 60/60

Κτ6.2: 60/60

Κτ6.4: 65/65

Κτ6.3: 60/60
Κτ5.10: 100/80Κτ5.9: 110/80Κτ5.8: 70/80Κτ5.7: 70/80Κτ5.6: 100/80Κτ4.10: 100/80Κτ4.9: 110/80Κτ4.8: 70/80

Κγ5: 80/80 Κδ1: 50/380

Κγ10: 80/80

Κδ2: 80/80 Κδ3: 80/80 Κδ4: 80/80 Κδ5: 80/80
Κδ6: 50/535

Κδ11: 50/285

Κδ10: 80/80Κδ9: 80/80Κδ8: 80/80Κδ7: 80/80

Κδ12: 50/380

Κδ13: 80/80 Κδ14: 80/80 Κδ15: 80/80 Κδ16: 80/80 Κε6: 80/80

Κε1

Κε29-33

Κε4: 80/80 Κε5: 80/80

Κε8: 80/80Κε7: 80/80

Κε9: 60/60Κδ17: 60/60
Κε10: 50/50

Κε11-26

Α-Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΠΟΑ

01 22-03-2024

Α.Π. 10072700 05-02-2024 ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Α.Π. 155308

02 02-05-2024

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "SILO" ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
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